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Suveræne 
bearbejdningsegenskaber 
 ›  Oplev 10 -  20% øget produktivitet i forhold 
til UGIMA®-standardkvaliteter bl.a. ved
 ›  Optimeret cyklustid
 ›  Længere standtid på værktøj
 ›  Forbedret spånbrydning

Forbedret processikkerhed
 › Ensartethed fra leverance til leverance.
 ›  UGIMA®-proceskontrol i henhold til Industri 4.0 
 ›  Stabil emnepris

UGIMA®-X:

UGIMA® 3. generation



3 UGIMA®-X kvaliteter

UGIMA®-X 4404
+ 20 %  øget produktivitet i forhold til standard-

UGIMA® 4404 og højere end UGIMA® 4404 HM

UGIMA®-X 4305
+ 15 %  øget produktivitet i forhold til standard-UGIMA® 4305 

og højere end UGIMA® 4305 HM. 
Bedre korrosionsbestandighed, mindre risiko for 
revnedannelse og velegnet til tyndvæggede dele.

UGIMA®-X 4307
+ 10 %  øget produktivitet i forhold til standard-

UGIMA® 4307 og velegnet til tyndvæggede dele.

UGIMA®-X:

UGIMA® 3. generation
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Væsentlige besparelser ved både 
små og store serier

Eksempel baseret på test

UGIMA® 4305 HM UGIMA®-X 4305

Materialeomkostninger pr. emne (€) 0,89 0,91

Cyklustid / emne (sekund) 65 56

Produktivitet (emne/time) 55,4 64,3

Bearbejdningsomkostning €/emne 0,81 0,70

Værktøjsomkostning €/emne 0,06 0,06

Samlede omkostninger pr. emne (€) 1,76 1,67

Besparelse pr. emne € 0,09

Produktionstid i dage 0,75 0,65

Besparelse i €/kg 0,48

UGIMA®-X:
+15 % øget produktivitet

Værktøjets levetid i forhold til skærehastigheden
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Antal bearbejdede emner med det spåntagende værktøj

S
kæ

re
ha

st
ig

he
d

 (m
/m

in
)

>45 %



Ugitech SA
Frankrig
Avenue Paul Girod
CS90100
73403 UGINE Cedex
Tel.:  + 33 (0)4 79 89 30 30
Fax: + 33 (0)4 79 89 34 34 
barsales@ugitech.com 
www.ugitech.com

Villi® - www.imprimerie-villiere.com
Thuria - UGIMA®-X_DA – 05-2019
D14262DA

Dette dokument er ikke kontraktuelt gyldigt.


